
SCC8500
● 配重方式：

采用移动配重及其控制技术，将中央配重、

主机后配重和超起配重优化成一种。超起工

况时无需拆装超起配重，大大提高作业效

率；运输时由于大幅度降低配重块的使用，

可为客户节约相当大的运输和拆装成本；主

机行走更加平稳，更加适应风场作业；

● 人机设计：

司机室宽敞明亮，可俯仰，视野好，操纵杆及

面板布局符合人机工程设计；

● 优化设计：

设计按照ANSI B30.5和GB3811等标准，

运输尺寸、重量符合国内外道路运输法规，

具备欧Ⅲ排放升级到欧Ⅳ排放的通用设计；

● 电控软件：

采用全电控系统，具有故障自诊断功能，配

备电气备用系统；

● 润滑系统：

采用自动控制的集中润滑系统，关键运动部

位自动润滑。

● 其他：

使用独立的发电机对空调和照明供电，可在

主发动机熄火情况使用空调和照明；配有分

动箱离合装置，适应冷启动；配有压力补偿

马达，能以较快速度爬坡等。

 PAGE

100SCC8500 履带起重机 SCC8500 履带起重机

SCC8500主要性能参数

● 环境适应：

整机可运行温度范围为-30°C到50°C，

可在海拔2000m以内及大风沙环境中运行

（需选配部分元件后才可实现）；

● 机构参数：

主变幅速度130m/min，主提升速度166m/

min，回转速度1.8r /min，行走速度1.4 km/h；

● 机体拆装：

带牵引卷扬轻松穿绳；可遥控主机拆装；支

持整机自拆装；使用快换型拉绳接头和卷扬

钢丝绳绳头；

● 配置功能：

带震动手柄，可100%带载行走；

● 环保标准：

发动机排放符合欧美非公路第3阶段标准，噪

音符合2000/14/EC有关室外设备噪音排放

指令；振动符合ISO2631-有关标准指令；

● 保养维修：

日常保养部位接近时间不大于30min /人；

● 控制系统：

工作和安装两种操作模式。配有整机重心和

水平度实时显示、离机停止动作、紧急电气

控制、防雷击保护、闭路监控等功能，具有电

气、机械双重保护装置。

● 工况组合：

标配主臂基 本臂24m，工 况额 定 起 重 重

量500t，额定起重力矩3024Nm。具有6

种选配工况，主臂工况（24m～108m）、

风电臂工 况（85m～103m）、变幅副臂

工况（30~72m+24~72m）、固定副臂工

况（78~96m+15~39m）、带超起主臂工

况（36m～120m）、带超起变幅副臂工况

（42~96m+24~84m）等；

参数 单 位 数  值 参数 单位 数  值

起重能力参数

最大额定起重量
(主臂无超起)

t 500t/6m 最大起重力矩 t·m 3024

最大额定起重量
(主臂带超起)

t 500t/12m 最大起重力矩 t·m 6244

超起半径 m 4.2~13.7 最大超起配重 t 352

工
作
参
数

主臂工况（H） 主臂长度 m 24～108 主臂变幅角 ° 30～85

主臂+超起桅杆工况
（HD）

主臂长度 m 36～120 主臂变幅角 ° 30～85

主臂+风电臂工
（HE）

主臂长度 m 85～103 主臂变幅角 ° 78～85

主臂+变幅副臂工况
（LJ）

主臂长度+
变幅副臂长度

m
30～72
24～72

主臂变幅角/副臂变幅角
（67°、77°、87°）/

（15°～77°）

主臂+变幅副臂+超起桅
杆工况（LJD）

主臂长度+
变幅副臂长度

m
42～96
24～84

主臂变幅角/副臂变幅角
（67°、77°、87°）/

（15°～77°）

主臂+固定副臂工况
（FJ）

主臂长度+
固定副臂长度

m
78～96
15～39

主臂变幅角/主副臂夹角 30°～85°/10°、20°

速度参数

主提升绳速 m/min 0～166 回转速度 r/min 0～1.8

副提升绳速 m/min --- 行走速度 km/h 0～1.4

主变幅绳速 m/min 0～130
爬坡能力

(带基本臂、司机室朝后)
% 15

副变幅绳速 m/min 0～136

超起变幅绳速 m/min 0～130

动力系统

发动机额定输出转
速

r/min 1800 燃油箱容量 L 1000

发动机额定功率 kw 447

液压系统 最高额定压力 MPa 32 液压油箱容量 L 1300

重量
整机质量（基本臂） t

430
（160t配重）

最大单件运输重量 t 45

平均接地比压 MPa 0.17 最大配重(不带超起) t 232

 PAGE

99


