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50 8 44
8m 横向支腿跨距 最大爬坡度 44%全伸臂长 50m

优越的起重能力
◤◤ 五节大截面 U 型主臂，全伸臂长 50m ；

◤◤ 8m 横向支腿跨距，全配重 15.65t，起重性能优越。

超强的底盘性能 
◤◤ 全新 2.8m 车宽底盘，加高加宽矩形截面车架，吊载抗扭抗弯能力全面加强；

◤◤ 采用大马力 12L 发动机，10 档带同步器变速箱，重承载车桥；

◤◤ 最大爬坡度 44%，百公里油耗 44L。

高效节能的液压系统 
◤◤ 进口油泵，卷扬马达配置，满足精密吊装需求：回转最低稳定速度

0.1°/s，卷扬最低稳定速度 1.5m/min ；
◤◤ 电控系统相比液控系统，上车吊载综合节能 15%，重载作业效率提

升 30% ；

◤◤ 流量智能补偿，复合动作协调顺畅，流量利用提升 20%。

舒适安全的操纵体验 
◤◤ 0-20°可仰加宽操纵室，高空作业更舒适，更安全；

◤◤ 配重遥控操作，机械结构式挂载，短距离运输无需卸载，安全可靠；

◤◤ 精简上车机棚，使用维护更便捷。
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整机尺寸图 主要技术参数

类型 项目 单位 参数

尺寸参数

整机全长 mm 15290

整机全宽 mm 2800

整机全高 mm 3880

重量参数

整机总质量 kg 50000

轴荷
一、二轴负荷 kg 24000

三、四轴负荷 kg 26000

动力参数
发动机最大功率 Kw/rpm 276/1900

发动机最大输出扭矩 N.m/rpm 1800/1000-1400

行驶参数

最高行驶速度 Km/h 80

最小转弯半径 m 12

接近角 ° ≥10

离去角 ° ≥14

最大爬坡度 % 44

百公里油耗 L ≤44

主要性能参数

最大额定总起重量 t 80

转台尾部回转半径 m 4.385

最大起重力矩
基本臂 kN.m 3293

最长主起重臂 kN.m 1803

支腿跨距（横向×纵向） m 8×6.43

起重臂长度

基本臂 m 12.96

最长主起重臂 m 50

最长主起重臂 + 副起重臂 m 67.5

工作速度参数

主卷扬单绳最大速度（空载） m/min 130

副卷扬单绳最大速度（空载） m/min 130

起重臂全伸 / 缩时间 s 140/160

起重臂全起 / 落时间 s 65/90

回转速度 r/min 0 ～ 1.8

36332797

6430
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底盘

▪▪ 自制四桥底盘，8×4×4 型式，国Ⅳ或国Ⅴ发动机，10 档变速箱。

车架

▪▪ 三一设计、制造，采用矩形截面结构，车架加高加宽，相较槽型车架，

刚性提升 25%，承载能力得到大幅提升。

支腿

▪▪ H 型支腿 4 点支撑，纵、横跨距 6.43m×8m，易操作、稳定性强；

采用细晶粒高强度钢板材料，一、二级支腿全液压横向伸缩。

转台结构

▪▪ 高强度钢板材料制作，箱型框架式结构，刚性提升 30%。采用大滚

珠宽轨道回转支承，抗倾覆性能强，回转稳定性更优。

液压系统

▪▪ 负载敏感变量液压系统，配置变量柱塞泵加三联齿轮泵。

操纵系统

▪▪ 通过操纵室内两个电比例手柄控制上车动作，油门踏板控制发动机

转速，控制面板上翘板开关控制操纵室俯仰以及踏板伸缩。

起升系统

▪▪ 电控变量卷扬马达，驱动具有双折线绳槽的卷扬减速机，提供起升

动力，常闭式卷扬制动器，设置卷扬平衡阀，可防止落钩失重。

变幅系统

▪▪ 采用自重落幅系统，配置变幅平衡阀，提高落幅操作的平稳性。

回转系统

▪▪ 轴向柱塞定量马达，驱动回转减速机，采用电控比例调速控制，独

特的回转缓冲设计，制动更平稳。

操纵室

▪▪ 三一自主开发，加宽内部空间，可 0-20°可仰，采用安全玻璃，耐

腐蚀钢板，配置全覆盖软化内饰、全景式天窗、可调式座椅等人性

化设计，配有加大制冷空调、电动雨刮器，操作更舒适、轻松；配

置 10 英寸触摸显示屏，实现主控台与操作显示系统有机结合，使

吊装作业的全部工况数据一目了然。

安全装置

▪▪ 配置三一自制高精度力矩限制器，长角度传感器，高度限位器，三

圈保护器，风速仪以及液压平衡阀，支腿液压锁等保护装置。

臂架系统

▪▪ 五节臂，基本臂 12.96m，全伸臂 50m，副臂 17.5m。由高强度焊

接结构钢制成，U 形截面，双缸 + 绳排伸缩方式。

配重

▪▪ 由固定配重以及自拆卸活动配重组成，配重总重 15.65t。

电气系统

▪▪ 2×12V 免维护蓄电池，配有机械式电源总开关，可手动切断整车

电源；总线控制系统，可实现上下车信息交互。

整机介绍

 > 上车：

轴 1 2 3 4 总重量

轴荷 /t 12 12 13 13 50

备注 不带主副钩

桥荷

项目 参数 钢丝绳直径 / 长度 最大单绳拉力

主卷扬 单绳速度 0-130m/min 20mm/250m 6.67t

副卷扬 单绳速度 0-130m/min 20mm/145m 6.67t

回转 0-1.8r/min

起落幅 65s/90s（0-80°）

伸缩 140s/160s（12.96m-50m）

垂直支腿
收 35s

放 35s

水平支腿
收 20s

放 25s

主要动作参数

起重能力 滑轮数量 倍率 吊钩重量（kg)

80 6 12 750

30 3 6 320

7.5 - 1 160

吊钩
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主臂起升高度曲线

工作幅度（m）
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主臂性能表
单位 ： t

15.65t 配重，支腿全伸 ,360°作业

幅度 (m) 12.96 17.59 22.22 26.8 31.39 36.11 40.83 45.56 50.00 幅度 (m)

3 80 67 　 　 　 　 　 　 　 3

3.5 77 65 48 　 　 　 　 　 　 3.5

4 75 63.5 48 38 　 　 　 　 　 4

4.5 69 61 48 38 　 　 　 　 　 4.5

5 63 58 46 38 35 　 　 　 　 5

5.5 58 53 44 37 35 　 　 　 　 5.5

6 56 51 42 36 33 28 　 　 　 6

7 46 45 40 34 31 26 21 　 　 7

8 40 39 36.5 32 30 25 21 　 　 8

9 33 33 32.5 29 27 23 20 18.5 　 9

10 　 28 27 27 24.5 22 19 17 13.5 10

11 　 23 22.5 23.2 22 20 18 16 13 11

12 　 20 19.5 20.5 20.5 19 16.7 15 12.5 12

14 　 　 14.3 15 16 16.5 15 13.5 12 14

16 　 　 11 11.5 12.5 13.2 13 12 11.5 16

18 　 　 　 9.2 10 10.6 11 11 10 18

20 　 　 　 7.3 8 8.7 9 9.2 9 20

22 　 　 　 　 6.6 7.2 7.5 7.8 8 22

24 　 　 　 　 5.3 5.9 6.4 6.6 6.9 24

26 　 　 　 　 　 4.9 5.3 5.5 5.9 26

28 　 　 　 　 　 4.1 4.4 4.65 5 28

30 　 　 　 　 　 　 3.6 3.8 4.3 30

32 　 　 　 　 　 　 3 3.2 3.6 32

34 　 　 　 　 　 　 　 2.6 3 34

36 　 　 　 　 　 　 　 2.15 2.6 36

38 　 　 　 　 　 　 　 　 2 38

40 　 　 　 　 　 　 　 　 1.5 40

倍率 12 11 8 7 6 5 4 3 3 倍率

一号缸 0 50 100 100 100 100 100 100 100 一号缸

二号缸 0 0 0 16.5 33 50 67 84 100 二号缸

12.96-50m 15.65t
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15.65t  配重主臂全伸（m）+ 副臂（m） 支腿全伸，侧方、后方作业

工作仰角
(° )

50+10.2 50+17.5 工作仰角
(° )0° 15° 30° 0° 15° 30°

80 6.5 5 4.5 4 2.5 1.8 80

78 6.5 5 4.5 3.8 2.2 1.7 78

76 6.2 4.8 4.1 3.5 2 1.6 76

74 6 4.5 3.9 3.1 1.9 1.6 74

72 5.7 4.2 3.7 2.9 1.8 1.5 72

70 5.2 3.9 3.6 2.8 1.8 1.5 70

68 4.8 3.7 3.3 2.7 1.8 1.4 68

66 4.4 3.5 3.1 2.6 1.7 1.3 66

64 4.05 3.3 3 2.5 1.6 1.3 64

62 3.75 3.05 2.9 2.3 1.5 1.3 62

60 3.5 2.9 2.7 2.1 1.5 1.3 60

58 3.1 2.7 2.55 2 1.5 1.2 58

56 2.7 2.4 2.25 1.8 1.4 1.2 56

54 2.3 2.1 2.05 1.7 1.4 1.2 54

52 1.9 1.8 1.75 1.5 1.3 1.2 52

50 1.7 1.6 1.55 1.4 　 　 50

48 1.5 1.4 1.3 　 　 　 48

46 1.35 　 　 　 　 　 46

倍率 1 倍率

吊钩 7.5t 吊钩 吊钩

副臂性能表
单位 ： t
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中国湖南长沙金洲开发区金洲大道168号	

邮编Zip  410600

电话Tel  0731-8787 3131		

传真Fax  0731-8403 1999-196

售后服务热线Service  400 887 8318	

咨询投诉电话Consuliting  400 887 9318

邮箱Email  qzjyx@sany.com.cn

三一重起微信公众号

即刻扫描，了解更多详情

由于技术不断更新，技术参数及配置如有更改，恕不另行通知。图片上的机器可能包括
附加设备。本画册仅供参考，以实物为准。 
版权为三一重工所有，未经三一重工书面许可，本目录任何部分的内容不得被复制或抄
袭用于任何目的。

    中国印刷   2016 年 11 月版

代理商信息

温馨提示：
为了使您的柴油机安全可靠的运行,国Ⅳ机型请添加符合国家标准的国Ⅳ柴油及
尿素溶液，具体参见使用说明书及相关标准。

www.sany.com.cn

三一汽车起重机械有限公司


