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クラス＊No.1の
作業領域 

コンパクトボディであ
りながら広い作業範
囲でパワフルな作業
を実現します。

資格不要の
お手軽ミニ・クローラクレーン

URU054C

伸縮装置をブームに内蔵 

ブーム伸縮用シーブを内蔵、すっきりした形状なので障害物への干渉もあ
りません。

運搬車にもスッキリ・ラクラク積載。たとえば、標準キャブ2ｔロ
ング車の荷台にヨコ積みOK。荷台をひろびろ使えます。

※ トラック（標準キャブ2ｔロ
ング車）によっては荷台に
横積みできない場合もござ
います。詳しくは販売店に
ご相談ください。

標準キャブ2ｔロング車に横積み可能 
※

荷台スペースを
大きく活用

アウトリガのロックピンにはボールロック
タイプを採用。片手でスムーズな抜き差し
が可能です。

8.5m/min
（3層目・2本掛）

最大地上揚程

5.6m

最大作業半径

5.17m

最大地下揚程

10.5m

階段、不整地でもスムーズ走行 

アプローチアングルが大きくとれる斜めカット構造と段差乗り越え構
造により、階段や不整地でも安全でスムーズな乗り込み性能を実現し
ました。

作業効率に大きく影響するフック巻上げ速度は、ク
ラス最速。充分な作業範囲とともに効率作業を推
進します。

斜めカット
構造 段差乗り越え構造

URU054CP2RJ

優れた小回り性能 

120cm幅の直角通路を
走行可能。狭所にも侵入
できるので活躍の場が
広がります。

120cm

120cm

より使いやすいラジコン操作 

連動ラジコンJOYならどんな
つり荷もカンタン水平移動。
ハイレベルで自由自在なク
レーン操作が行えます。 連動ラジコン

JOY RJ
連動ラジコン
RS

ワンタッチロックピン 

狭所もスムーズ移動できるコンパクトボディ 

ユニックの技術・品質・創意をコンパクトに凝縮。トラックの荷台に省
スペースで積載でき、狭い通路でもゆとりの軽快走行が可能です。

全長1,870mm全幅595mm

本体質量
1,000kg

軽量設計

全高
1,290mm

＊つり上げ荷重1t未満クラス

操作性に優れたＴ字型走行レ
バーにより繊細で安定した走
行操作が可能です。

Ｔ字型走行レバー 

非乗車型495kg吊り

資格
不要

ガソリン

クラス
最速

＊

クラス
No.1

＊

クラス
最軽量

＊

  オプション  

クラス 最速、フック巻上げ速度 ＊

低騒音型建設機械
（申請中）
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■ 主要諸元
クレーン型式名 URU054CP2

ラジコン仕様 RJ（連動ラジコンJOY） RS（連動ラジコン）
ブーム段数 4

最大クレーン容量 495kg×3.2m

最大地上揚程（約） 5.6m

最大地下揚程（約） 10.5m

最大作業半径 5.17m

巻上ロープ（構成・種類） IWRC6×Fi（29）　B種　φ7mm×27.m　切断荷重：28.9kN（2.95tf）

フック巻上速度（ロープ掛数2） 8.5m/min（3層目）

ブーム伸長速度（ブーム長さ） 3.76m（1.73～5.49m）／17s

ブーム伸縮装置 複動形油圧シリンダ直押式2本＋ワイヤロープ式伸縮装置

ブーム上げ速度 0°～78°／6.5s

旋回範囲／速度 360°（連続）／1.5rpm

操作方式 クレーン：手動レバー及び、ラジコン併用方式　　走行：手動レバー

アウトリガ
張出（ピン差込式） 1段目手動屈折式（ガスダンパ付）、2段目手動張出式（2段伸縮）、複動形油圧シリンダ直押式

展開（ピン差込式） 4基：前8位置／後10位置

油圧ポンプ
形式 可変容量ピストンポンプ

定格圧力 クレーン：20.6MPa（210kgf/cm2）　走行：21.6MPa（220kgf/cm2）

作動油タンク容量 17ℓ

エンジン

燃料／燃料タンク容量 ガソリン／6ℓ

名称 GB300LE-402（三菱重工）

定格出力 5.5kW／1,800rpm（7.5PS／1,800rpm）

走行装置

走行方式 左右独立油圧駆動式

走行速度 0～2.2km/h

登坂能力 20°（直進傾斜角にて）

クローラ接地長×幅 900mm×150mm

接地圧 36.3kPa（0.37kgf/cm2）

安全装置

油圧安全弁／油圧自動ロック装置／巻過防止装置／巻過警報装置／旋回自動ロック装置／
荷重指示計（傾斜角指示装置付）／警報ブザー（警報装置）／

玉掛ワイヤロープ外れ止め（外れ止め装置）／クレーン・走行レバーインターロック装置／
水準器／非常停止スイッチ（エンジン強制停止）

■ 本体寸法・質量

① 全 幅    595mm

② 全 高 1.290mm

③ 全 長 1,870mm

④ 軸 距    900mm

総質量 1,000kg

②

① ③
④

■ アウトリガ張出寸法（標準展開角）／展開パターン

■ 作業範囲図
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■ 定格総荷重表 （kg／含フック質量15kg）
使用ブーム 作業半径（m） 1.5 2.0 2.5 2.69

❶、❶+❷
最大張出 495 495 495 495

最小張出 495 410 285 230 　　
使用ブーム 作業半径（m） 1.8 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.93

❶+❷+❸
最大張出 495 495 495 495 495 495 320

最小張出 495 410 285 215 190 170 115

使用ブーム 作業半径（m） 2.4 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 5.1 5.17

❶+❷+❸+❹
最大張出 495 495 495 495 495 410 330 270 210 200

最小張出 360 320 220 190 170 145 105 80 65 65
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