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コンパクト&ハイパフォーマンス
URW240C

段差乗り越え構造 

本体の揺れを吸収する「段差乗
り越え構造」と低重心設計によ
り、段差のある路面や傾斜地で
もラクラク。

選べるブーム長さ 

URW245LCP2RA2 （5段ロングブーム） URW245CP2RA2 （5段ブーム）

働く人の想いにハイパフォーマンスで応える、
ミニ・クローラクレーンURW240Cシリーズ。

油圧モータ駆動2速切換方式採用 

作業状況に合わせて走行スピード
を切換可能。高速時は3.8km/hの
業界最速スピードを誇ります。

H 高速時  3.8km/h

L 低速時  2.1km/h

トータルバランスに優れた5段ブーム、ロングリーチでワンラン
ク上の仕事を実現する5段ロングブームをラインナップ。コンパ
クトでありながら遠くまで届くリーチを誇っています。

クラス最速、フック巻上速度 

作業効率に大きく影響
するフック巻上速度は、
クラス最速。充分な作業
範囲とともに効率作業を
推進します。

13m/min
（3層目・4本掛）

伸縮シーブ内蔵、頑強6角形ブーム 

ブーム伸縮用シーブを内蔵、すっきりした形状なの
で障害物への干渉もありません。また、作業中のブ
レやガタを大幅に抑制する6角形ブームは安定し
たクレーン作業を可能にします。

クラス最強！超パワフル設計 

小さなボディに比類のない
パワーとスピード。抜群のパ
フォーマンスを発揮します。

最大クレーン容量
2.43ｔ×1.5m

※ URW245LCP2は165cm

※標準

URW245CP2RA2

優れた小回り性能 

140cm※幅の直角通路を
走行可能。狭所にも侵入
できるので活躍の場が広
がります。

操作性に優れたＴ字型走
行レバーにより繊細で安定
した走行操作が可能です。

Ｔ字型走行レバー 

140cm
※

140cm
※

選べるクローラ幅 

狭所もすいすい
1 5 0 m m

※、より
安定性を求めた
180mm。2種類の
クローラ幅からお
好みに合わせて選
択が可能です。

非乗車型2.43t吊り

  標準装備
停止型／警報型
ML

クラス
最速

クラス
最速

クラス
最強

クラス
最大

ガソリン

150mm 180mmor

  オプション  

※

低騒音型建設機械
（申請中）



8

■ 作業範囲図
URW245LCP2

URW245CP2

■ 主要諸元
クレーン型式名 URW245LCP2 URW245CP2

仕様 RA2（ML停止型） RA1（ML警報型） RA2（ML停止型） RA1（ML警報型）
ブーム段数 5L（ロング） 5

最大クレーン容量 2.43t×1.5m 2.43t×1.5m

最大地上揚程（約） 7.4m 6.3m

最大地下揚程（約） 11.4m 10.3m

最大作業半径 6.95m 5.85m

巻上ロープ（構成・種類） IWRC 6×WS（26）　B種　φ8mm×52.5m

切断荷重：42.4kN（4.32tf）
IWRC 6×WS（26）　B種　φ8mm×47.5m

切断荷重：42.4kN（4.32tf）
フック巻上速度（ロープ掛数4） 13m/min（3層目） 13m/min（3層目）
ブーム伸長速度（ブーム長さ） 5.09m（2.20～7.29m）／16s 4.21m（1.98～6.19m）／14s

ブーム伸縮装置 複動形油圧シリンダ直押式3本＋ワイヤロープ式伸縮装置
ブーム上げ速度 0°～80°／10s

旋回範囲／速度 360°（連続）／2 rpm

操作方式 クレーン：手動レバー及び、ラジコン併用方式　走行：手動レバー

アウトリガ
張出（ピン差込式） 1段目手動屈折式（ガスダンパ付）、2段目手動張出式、複動形油圧シリンダ直押式
展開（ピン差込式） 4基：前7位置／後7位置

油圧ポンプ
形式 可変容量ピストンポンプ
定格圧力 クレーン：20.6MPa（210kgf/cm2）　走行：21.6MPa（220kgf/cm2）

作動油タンク容量 23ℓ

エンジン
燃料／燃料タンク容量 ガソリン／6ℓ
名称 GM400LE-402形（三菱重工）
定格出力 6.6kW／1,800rpm（9PS／1,800rpm）

走行装置

走行方式 左右独立油圧駆動式
走行速度 高速：0～3.8km/h　低速：0～2.1km/h

登坂能力 20°（直進傾斜角にて）
クローラ接地長×幅 1,050mm×150mm（または180mm）

接地圧
クローラ幅150mm 48.8kPa（0.50kgf/cm2） 47.6kPa（0.49kgf/cm2）
クローラ幅180mm 41.0kPa（0.42kgf/cm2） 39.9kPa（0.41kgf/cm2）

過負荷を防止するための装置 RA2仕様（ML停止型）：定格荷重制限装置　 RA1仕様（ML警報型）：定格荷重指示装置

安全装置

油圧安全弁／油圧自動ロック装置／巻過防止装置／巻過警報装置／旋回自動ロック装置／
荷重指示計（傾斜角指示装置付）／警報ブザー（警報装置）／玉掛ワイヤロープ外れ止め（外れ止め装置）／

クレーン・走行レバーインターロック装置／クレーン・アウトリガインターロック装置／
水準器／クレーン状態表示器（液晶ディスプレイ）／3色灯／非常停止スイッチ（エンジン強制停止）

■ 本体寸法・質量 〔クローラ幅180mm選択時〕
クレーン型式名 URW245LCP2 URW245CP2

① 全 幅 600mm
〔630mm〕

600mm
〔630mm〕

② 全 高 1,340mm 1,340mm

③ 全 長 2,370mm 2,150mm

④ 軸 距 1,050mm 1,050mm

総質量 1,570kg
〔1,580kg〕

1,530kg
〔1,540kg〕

④

②

① ③

■ アウトリガ張出寸法（標準展開角）／展開パターン

URW245LCP2

使用ブーム 作業半径（m） 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 3.15  

❶、❶+❷
最大性能 2.43 1.99 1.79 1.43 1.13 1.08  

最小性能 1.18 0.73 0.58 0.36 0.26 0.24  

使用ブーム 作業半径（m） 2.6 3.0 3.5 4.0 4.43

❶+❷+❸
最大性能 1.33 1.09 0.83 0.65 0.50 

最小性能 0.38 0.26 0.20 0.15 0.11

使用ブーム 作業半径（m） 3.7 4.0 4.5 5.0 5.5 5.69

❶+❷+❸+❹
最大性能 0.69 0.62 0.45 0.38 0.33 0.31

最小性能 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08 0.07

使用ブーム 作業半径（m） 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.95

❶+❷+❸+❹+❺
最大性能 0.48 0.43 0.38 0.28 0.23 0.20 0.18

最小性能 0.18 0.15 0.12 0.10 0.08 作業禁止

URW245CP2

使用ブーム 作業半径（m） 1.5 1.8 2.0 2.5 2.71

❶、❶+❷
最大性能 2.43 1.99 1.79 1.43 1.38

最小性能 1.18 0.73 0.58 0.36 0.34

使用ブーム 作業半径（m） 2.6 3.0 3.5 3.77

❶+❷+❸
最大性能 1.33 1.09 0.86 0.74

最小性能 0.38 0.26 0.20 0.18

使用ブーム 作業半径（m） 3.7 4.0 4.5 4.81

❶+❷+❸+❹
最大性能 0.69 0.62 0.45 0.43

最小性能 0.20 0.18 0.13 0.11

使用ブーム 作業半径（m） 4.0 4.5 5.0 5.5 5.85

❶+❷+❸+❹+❺
最大性能 0.48 0.43 0.39 0.28 0.25

最小性能 0.18 0.13 0.11 0.09 0.08

■ 定格総荷重表 （t／含フック質量30kg）  
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